Einlagiger flexibler Schornstein / Abgasleitung
System ekaflex FEL

Industriell gefertigtes einlagiges flexibles Abgassystem
aus Edelstahl zur Abfihrung von Abgasen von
Warmeerzeugern mit festen fliissigen und gasfdrmigen
Brennstoffen feuchteunempfindlicher Betriebsweise

Die Anlagen werden im Unterdruck- Betrieb

( bei Niedertemperatur- und Brennwerttechnik ) gefahren.

Sie dirfen eingesetzt werden fiir Luft- Abgas Anlagen ( LAS )
fiir den Anschluf einer oder mehrerer raumluftunabhdngiger
Turbothermen oder Brennwert- Feuerstatten

Fir den Einsatz als Luft- Abgas- System ( LAS ) sind speziell

auf die Gasgeridte abgestimmte Formteile zu verwenden und die

eka- Einbauvorschriften zu beachten.

Gleiches gilt fiir den Einsatz als Abgaskaskade.

Grundlage der Dimensionierung sind die eka- Querschnittsberechnung
nach EN 13384-1 bzw. EN 13384-2 bzw. die Dimensionierung nach
Gutachten des TUV Siid ( LAS ).

Fir alle Anwendungsbereiche liegen die erforderlichen Priifzeugnisse vor.
Die Gltesicherung erfolgt im Rahmen der werkeigenen Produktionskontrolle
nach dem System 2+.

Die abgasfiihrende Innenschale besteht aus Edelstahl der

Werkstoff- Nr. 1.4404.

Bei der Planung und Montage sind die geltenden Vorschriften
zu beachten.

Zertifizierung nach Europ&ischer Norm EN 1856-1:

D-0036 CPD 90216 002 / 2004
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