Metallisch dichtendes System
eka complex medi D (doppelwandig)

Isolierdicke 30 mm @ 80 -300 mm
Isolierdicke 50 mm ab @ 350-500 mm

Alles Wissenswerte fiir Sie...

Zertifizierung nach EN1856-1: D-0036 CPD 90216 004/2004
Leistungserklarung 004 DOP 90216 2013

Preisliste 2014 complex medi D

Preisliste je Stlick in EUR zzgl. ges. MwSt.

Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen
Lieferung ab Warenwert 250,00 EUR frei Haus
Frachtkostenanteil bis Warenwert 250,00 EUR betragt
12,00 EUR bei Lieferung durch Spedition,

5,90 EUR bei Lieferung durch Paketdienst
Alle Angebote sind freibleibend

Kurzfristige Lieferzeiten
GrofB3ere Durchmesser und Sonderanfertigungen nach Riicksprache
Querschnittsberechnungen auf Anfrage

Muffentiefe 80 mm
Technische Anderungen behalten wir uns vor
Technische Informationen/Bemaflung siehe Teilelibersicht
Aufpreis fiir andere Materialstarken, farbige Ausfiihrungen
oder Ausfiihrung galvanisch verkupfert siehe Seite 4.58
Generell wird in der Wahrung EUR faktoriert.

Unser weiteres Lieferprogramm

- Einwandiges Schornsteinsystem mit Wanddicke 0,6 mm
Einwandiges Schornsteinsystem mit Wanddicke 1,0 mm
Flexibles Edelstahl- System doppellagig (innen glatt) und einlagig
L90 / L30-Schachtsystem

ekalithe- mineralisches Leichtbausystem
Kunststoff-Abgassystem

Kaminabdeckungen aus Edelstahl und Kupfer
Hosenstiicke

Luft-Abgas-System

Doppelwandiges System complex D

Freistehende Anlagen
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AII what you have to know...

certification (EN1856-1): D-0036 CPD 90216 004/2004
declaration of performance 004 DOP 90216 2013
price list 2014 complex medi D

price list per piece in EUR plus VAT

our general payment and delivery terms are valid
delivery from 250,00 EUR free german border

all offers are without engagement

short delivery

specials on request

calculation of bigger sizes or specials on request
length of coupler 80 mm

we reserve us the right to change technical details
technical information and dimensions look technical brochure
additional price for further wall thickness, coulor
coatings or galvanized cupper surface (see S. 4.58)

Our further product range

- single wall system 0,6 mm

single wall system 1,0 mm

flexible Iiners—double and single wall
L90 / L30 light-weight enclosure
ekalithe-mineral-lightweight-system
plastic flue liner

chimney roof out of cupper or stainless steel
connection with ypsilon diverter
LAS combastionair/fluegas

double wall system complex D

free standing chimneys

edelstahlkamine

——

T
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MindungsanschluBl
Top stub M

Langenelement 1080mm
Length 1080mm
L10

Regenkragen
Storm collar RK

Dachdurchfiihrung
geneigt 32°

Adjustable flashing 32°
DGB 32

Langenelement 1080 mm >
Length 1080 mm L10

Wandhalter
Wall band W

\

Langenelement 540 mm >
Length 540 mm L5

FeuerungsanschluB 87° —————————— >
T-87° F87

Prifoffnung P
Inspection lenght

Wandkonsole
wall support WK

T

Bodenplatte mit Kondensatablauf —
Bottom plate with drain BPK

Steckverbindungen werden mit einem
Klemmband gesichert
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Metallisch dichtendes System
eka complex medi D (doppelwandig)

Isolierdicke 30 mm @ 80 -300 mm
Isolierdicke 50 mm ab @ 350-500 mm

tout ce qu‘il faut savoir...

e CE-certification: D-0036 CPD 90216 004/2004

004 DOP 90216 2013

Liste de prix 2014 complex medi D

liste de prix (EUR) hors taxe

livraison franco frontiére allemande a partir de 250 EUR H.T.
nos conditions générales de vente, paiement et
livraison sont applicables

Toutes nos études et offres sont sujets a révision et
sont sans garantie

Délai livraisons rapides

Fabrications spéciales sur demande

études techniques sur demande

longueur des emboitements 80 mm

sous réserve de modifications techniques
Informations techniques et dimensions dans notre
descriptif technique

Suppléments tarifaires pour épaisseurs, revétements galva ou cuivré
coloris spécifiques voir p. 4.58

Les systemes d‘aération sont constitués des conduits
du systéme ew en emmanchement inverse

La facturation se fait en Euros

Les autres produits de notre gamme

conduits simple parois 0,6 mm

conduits simple parois 1,0 mm

conduits flexibles /simple et double agraffage
systéme de gaine technique pare feu, F-90
systéme d'évacuation en béton léger

systéme d’évacuation en matiere plastique
chapeau de cheminée cuivre ou acier inoxydable
culottes

LAS systeme

conduits double parois complex D

Listino Prezzi

CE-certificazione: D-0036 CPD 90216 004/2004
004 DOP 90216 2013

listino prezzi 2014 complex medi D

listino prezzi (EUR) plus VAT

le ns. cond. di vendita e pagamento

consegne da 250,00 EUR franco confine tedesco
tutte le offerte non sono vincolanti

consegne urgenti

richiesta pezzi speciali

calcoli di camini e diametri su richiesta
lunghezza manicotto 80 mm

ci riserviamo il diritto di cambiare i dati tecnici
misure e dati tecnici sono sul catalogo

ns. programma di produzione aggiuntivo
-+ sistema monoparete 0,6 mm

sistema monoparete 1,0 mm

tubi flessibili singoli e doppi

sistema di collegamento F-90

sistema di scarico di fumo in

tubi in plastica (PVC)

falde e terminali di rame o acciaio (reme et inaccio)
raccordo a due innesti

sistema LAS

sistema doppia parete complex D

finition conique
incrementatore / Riduttorre M ———»
Colerette anti-pluie \

Elément droit 1080 mm
modulo 1080 mm L10

garniture pour toit
incliné 32°

faldale inclinato 32°
con Scossalina
DGB 32

Elément droit 1080 mm

_
modulo 1080 mm L10

Bride de fixation murale ——— 3
staffa a parete W

Elément droit 540 mm

B — e
modulo 540 mm L5

T 87° LAS
T87°F87

\

Elément d'inspection P

T

Console murale

coppia alette WK \

Plaque de base intermédiaire
supporto basale BPK

e-mail: office @eka-edelstahlkamine.at - www.eka-edelstahlkamine.at



Metallisch dichtendes System
eka complex medi D (doppelwandig)

Isolierdicke 30 mm @ 80 -300 mm
Isolierdicke 50 mm ab @ 350-500 mm

— hollandisch

e CE-certification: D-0036 CPD 90216 004/2004

- 004 DOP 90216 2013

o deze prijslijst vervangt de prijslijst van 2010

o Prijzen per stuk in EUR exclusief B.T.W. en exclusief
legeringstoeslagen

» Onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
zijn van toepassing

« levering vanaf netto EUR 250,00 franco aan huis

« vrachtkosten tot EUR 250,00 bedraagt EUR 12,00 door levering
transporteur, EUR 5,90 door levering pakketdienst

« alle offertes zijn vrijblijvend

o korte levertijden

« grotere diameters en specials op aanvraag

« Doorsnede berekeningen op aanvraag

« Diepte van de aansluitmoffen 80mm

« meerprijzen voor andere materiaalsterktes, uitvoering
in kleur en galvanisch verkoperde uitvoering, zie de
aanvullende informatie (4.58)

« facturering in EURO

B russisch

e CE-certification: D-0036 CPD 90216 004/2004

- 004 DOP 90216 2013

e 3TOT NPANCANCT 3aMeHaeT npancanct ot 2010

e MPaNCINCT ANA KaXXA0ro 351eMeHTa B eéBPO BK/oYasa Hanor

o [EeNCTBYT ycnoBus GUPMbl Ha MOCTaBOKY 1 onnaty

e OTrpy3Kka ToBapa NMpOV3BOAUTCA C NPeANPUATUA

e COKpalLéHHble CPOKM MOCTaBKM

« W3rotoBneHue 60nblLINX ANAMETPOB 1 GaCOHHbIX AeTanemn
Nno AOrOBOPEHHOCTMN

e PacyéT nornepeyHoro ceyeHmnsa fbIMOXofa No 3anpocy

e rnybrHa coegnHUTENbHOrO yyacTka 80 MM

e HaueHKa Ha gon. ToNWMnHY CTanun , U3rotToBneHme B LUBeTe
WAN rafibBaHN4eckoe NoKpbIThe Mefdblo -CMOTPU B
JornonHuTenbHom nHdopmaumm

e BCe pPacyéTbl NPON3BOJATCA B €BPO

edelstahlkamine

ingangsafluiting conisch
3aBepLualoLWnin 3nemMeHT,
KoHuuecknn M _— 5

Schoorsteenelement 1080 mm

Tpy6a 1080 mm L10

Regenkraag \
Loxpeso ko3blpek RK

Dakdoorvoer 32° met |O(N‘
HaKNoHHbIN 32° DGB32 ™~

Schoorsteenelement 1080 mm
Tpy6a 1080 mm L10

Wandhouder _
HacTteHHbIN KpoHwTeriH W

Schoorsteenelement 540 mm

Tpy6a 540mm L5
Aansluitstuk 87°
Matpy6ok 87° —>

F87

Inspectie opening, P
OKOLLKO BM3yanbHOro ocmoTpa, P

T

Wandconsole

HacTteHHas KoHconb \
WK

Bodemplaat Voor
voetsteunen
HanonbHas nnuTta ¢ KOHAEHCATOOTBOAOM
BPK

\
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